Nabtesco

Protetisteille

6-palkkinen hydraulinen polvinivel
NK-6 Symphony

Kayttoohjeet

6-palkkinen hydraulinen polvi NK-6

~Sunphons—

Johdanto

Kiitos, etta kaytit NK-6 Symphonya. Tama
tuote on polviproteesinivel, joka takaa
korkean asennon vakauden ja erinomaisen
kyvyn reagoida kavelynopeuteen
ainutlaatuisen 6-palkkisen
linkkijarjestelman ja hydraulisylinterin
avulla.

Lue tdma kayttéohje ennen tuotteen
kayttda ja ymmarra oikeat kayttdohjeet.
Pida se kasilla myéhempaa kayttéa varten.
Anna erillinen kayttdopas kayttajalle, ja
selittda kayttéohjeet.



Tarkeaa tietoa

Tietoja tasta asiakirjasta

B NK-6 Symphonyn kayttotarkoitus
NK-6 Symphony on suunniteltu ja
valmistettu kaytettavaksi polven
ylapuolella, polven irrotuksessa ja lonkan
irrotuksessa. Ala kéytd NK-6 Symphonya
muihin tarkoituksiin.
Lonkkaprc i suositellaan
kaytettavaksi vaantosovitinta, joka estaa
suuren vaannon kohdistumisen NK-6
Symphonyyn.
Tama laite on tarkoitettu yhden potilaan
monikayttéon.
NK-6 Symphony -yhdistelmén
erityispiirteet, ks. 8 kohta. Tuotteen
paapiirteet.

Al kaytd NK-6 Symphonya

spesifikaatioalueen ulkopuolella.

Ala muokkaa runkoa tai osia.

Se voi aiheuttaa loukkaantumisen
varoitus  tai vahingoittaa NK-6 Symphony -

laitteistoa.

Varoituksia NK-6 Symphony -laitteen
turvallisesta kasittelysta

Nabtesco Corporation (jaljempana
Nabtesco) ei voi ennakoida kaikkia NK-6
Symphony -laitteen mahdollisia
jaénnosriskeja eika inhimillisista virheista
ja kayttdymparistosta johtuvia riskeja.
Vaikka NK-6 Symphony -proteesin
kasittelyyn (proteesin kokoamiseen,
saatamiseen ja huoltoon) liittyy paljon
ohjeita ja kieltoja, kaikkia naita asioita ei
voida kuvata tassa asiakirjassa tai NK-6
Symphony -proteesin rungossa olevissa
varoitustarroissa.

Siksi NK-6 Symphonya kasiteltdessa on
noudatettava téssa asiakirjassa
esitettyjen varotoimenpiteiden liséksi
myds proteesipolvinivelen edellyttamia
turvatoimenpiteita.

Jaljempana kuvataan NK-6 Symphonyn
turvalliseen kasittelyyn liittyvia erityisen
tarkeita asioita. Nama asiat koskevat
henkildita, jotka kokoavat ja saatavat NK-
6 Symphonya.

Jos NK-6 Symphonyyn liittyy vakava
vaaratilanne, ilmoita siita valmistajalle
(yhteystiedot takakannessa) ja maasi
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Lue tama asiakirja perusteellisesti
Ennen kuin kasittelet NK-6 Symphonya,
lue tama asiakirja huolellisesti ja ymmarra
sen sisaltd. Noudata tiukasti asiakirjassa
mainittuja turvallisuusohjeita.
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B Taman asiakirjan kohde

Tama asiakirja on tarkoitettu proteesin
tekijoille

tuotteen mukauttaminen proteesin
kayttajille.

Se kattaa seuraavat viitteet: NK-6, NK-
6SH, NK-6+L ja KN-6SH+L.
Kopiointioikeus

Nabtesco omistaa tekijanoikeudet tata
varten asiakirja. Piirustusten ja teknisten
asiakirjojen, mukaan lukien tdméan
asiakirjan, minkaan osan kopiointi
(kopiointi tai tallentaminen sahkdisille
vélineille) on kielletty ilman ennakkolupaa.
Jos sinulla on kysyttavaa taman asiakirjan
tekijanoikeuksista kopiointia tai
viittaamista varten, ota yhteytta
Nabtescoon.

B Kun tama asiakirja on kadonnut tai
vahingoittunut

Jos tdma asiakirja tai jokin siihen liittyva
asiakirja katoaa tai vahingoittuu, pyyda
valittdmasti paikallista myyntiedustajaa tai
jakelijaa (jaliempana "jakelija") antamaan
se uudelleen.

NK-6 Symphonyn kasittely ilman tama
asiakirjaa voi aiheuttaa onnettomuuksia
Tiedot

Taman kasikirjan tiedot voivat olla muutos
ilman ennen ilmoitus osoitteessa tuote
parannusta.
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6-Bar Hydraulic Knee NK-6__
Symphony
Sisélto
1 Turvallisuusohjeet
1-1 Vasta-aiheet.
1-2  Symbolien maaritelma ..
1-3 Pakolliset varotoimet..
1-4  Yhteensopivat laakinnalliset laitteet
(proteesin osat)
2 Perusrakenne ja toimintaperiaate....
2-1 Perusrakenne
2-2 Toimintaperiaate
2-3 Asentovaiheen hallinta...............
2-4  Swing-vaiheen ohjaus
3 Ennen kayttéa
3-1 Toimituksen laajuus ..........cccceeviiiiiiicieee
3-2 Kokoonpanomenettely
3-2-1 Staattinen kohdistus. .
3-2-2 Pistokkeen kosketus suurimmassa

taivutuskulmassa ... S.11
4 Saato S.12
4-1 Asentovaiheen sdadon saataminen............... S.12

4-1-1  Asento- taipumakumin saataminen....S.12
4-1-2  Pidennyksen apujousen saataminen .S.13

4-2 Swing-vaiheen saadon saataminen............... S.14
4-2-1 Hydraulisylinterin taivutusvastuksen
saataminen . ...S.14
4-2-2 Hydraulisylinterin jatkovastuksen
saataminen ... S.14
5 Toimintamenettelyt ja varotoimet .............cccceceeenen S.16

5-1 Miten aktivoida "Asento-Flexion" -toiminto?...S.16
5-2 Valintalukon kayttéohjeet

(valinnainen toiminto)..........ccoeveeviieenenns S.A17
5-3 Varotoimenpiteet valikoivan lukituksen
kaytossa S.18
5-4 Varotoimenpiteet istuessa ja noustessa
tuolilta ylospain. S.19
6 Vianmaaritys S.20
7 Huolto s.21
7-1 Laajennustulpan vaihtaminen Kumi............... S.21

7-2 Stance-Flexion-kumin vaihtaminen
7-3 Pohjakannattimen kannen irrottaminen .
7-4 Pinnalla olevan lian pyyhkiminen pinnalta ..... S.23

8 Tuotteen paapiirteet
9 Havittaminen
10 Merkinndissa kaytetyt symbolit
10-1 UDI-tarra (pakkauslaatikko) .
10-2 Kehon massan raja-arvomerkinta
(polvinivelen runko)..........cccceeiiieiiiiencies S.26

10-3 Tuotetyyppimerkinta (polvinivelen runko)....... S.26
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1 _Turvallisuusohjeet

1-1 Vasta-aiheet

Henkild, joka ei ymmarra, miten kayttaa
polvi ja varoitus kaytosta

Henkild, jolla on ongelmia ja kipua
jaannosraajassa.

Henkild, joka painaa yli 125 kg (jos
aktiivinen kayttaja: yli 100 kg).
Kéaytetaan kaikissa urheilulajeissa, jotka
vaikuttavat voimakkaasti polveen

1-2 Symbolien maaritelma

limaisee mahdollisesti

vaarallista tilannetta, joka

voi johtaa kuolemaan tai

vakavaan

loukkaantumiseen, jos sita
VAROITUS ei viltets.

limaisee mahdollisesti
vaarallista tilannetta, joka
voi johtaa lievaan tai
keskivaikeaan
loukkaantumiseen tai

VAROITUS omaisuusvahinkoon, jos
sité ei valteta.

limaisee yleisen
varoituksen, jota on
noudatettava.

limaisee tietyn toimen

kieltamisen.
KIELTO
Osoittaa tietyn toimen
suorittamista koskevan
velvoitteen.
PAKOLLINEN
TOIMINTA
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1-3 Pakolliset varotoimet

ALA kéyta henkildlle, joka

Anna erillinen kayttoopas
kayttajalle ja selitd, miten
kayttoohjeet.

Vaaranlainen kaytto voi aiheuttaa
putoamisen tai
loukkaantuminen.

Jos havaitset
epanormaalia melua,
leikkia tai hydraulisen
vastuksen laskua, lopeta
kaytto ja ota yhteys
paikalliseen

iedustajaan/jalleen

Kayton jatkaminen havaitusta
poikkeavuudesta huolimatta voi
aiheuttaa vahinkoa.

osia, mika johtaa putoamiseen.

Taté tuotetta kdytetaa
polven tekonivelena.
koskaan kayta sita
muihin tarkoituksiin.

Emme takaa tuotetta kaytén
aiheuttamien vahinkojen varalta
johonkin tarkoituksettomaan
tarkoitukseen.

painaa yli kaksi kiloa
125 kg.

NK-6 Symphony testattiin 3
miljoonalla kavelysyklilla 125 kg:n
kuormituksella, mika vastaa
keskimaaraista tydmatkaa noin 3
vuoden aikana. Emme ota vastuuta
tuotteen ikdantymisesta tai
vaurioitumisesta. Jos tuotetta
kaytetaan yli 125 kg painavalle
henkilélle, osat voivat vaurioitua,
miké johtaa vikaantumiseen. Tama
ei kuitenkaan esté matkatavaroiden
jne. lastaamista ja purkamista, joita
esiintyy jokapaivaisessa elamassa.

1SO 10328-P6-125kg *)

*) Painorajaa ei saa ylittaal
Erityiset kayttolosuhteet ja -rajoitukset I5ytyvat
valmistajan kirjallisista kayttéohjeista!

Erityistila: Henkildiden, joiden
aktiivisuustaso on korkea, ja
henkildiden, joilla on
lonkkaproteesi, painoraja on 100
kg.

ALA aseta katti polven
taakse, kun taivuttaa
polvea.
ALA kosketa polvea, kun
ojennat si
Kasi voi jaada kiinni, jolloin
aiheuttaa vammoja.

Ala koskaan yritad purkaa
tai muuttaa polvinivelta.

Osat voivat vaurioitua, jolloin
aiheuttaa kaatumisen.

Al3 koskaan yrita
lammittaa tai laittaa tuleen

Tulipalo- tai réjahdysvaara.
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VAROITUS

Tee saadot

saatomenettelyjen

mukaisesti
eaxonen Ohjeessa mainittu
TomINTA  k&sikirja.

Vaarat saadot voivat johtaa
huono suorituskyky.

Kun teet pistorasiaa,
varmista, etta pistorasia
tai pakara on osa
raxoLLnen  SUUTiMMmMassa
TomnTa - tajvutuskulmassa.
PAKOLLINEN kosketus
jalkaan

Jos holkki tai pakara ei ole
kosketuksissa jalkateran osaan,
polviniveleen voi kohdistua liiallinen
kuormitus, jolloin osat voivat
vaurioitua.

ALA pudota osia, kuten
ruuvina kehyksessa.

KIELTO

Kéayton jatkaminen minka tahansa
osan pudottamisen jalkeen voi
aiheuttaa hydraulinen sylinterin
vaurioitumisen, uhkaavan
normaali kavely.

ALA koske nesteisiin,
kuten veteen,
suolaveteen, kloorattuun

wero  veteen, saippuaveteen,
geelisaippuaan, kehon
nesteisiin tai eritteisiin.
ALA kayta sen
puhdistamiseen mitdan
pesuainetta tai liuotinta
(ohenninta).

Voi aiheuttaa ruostumista,
varimuutoksia, rasvan kuivumista,
toimintahairioita ja epanormaaleja
aania.

Al siilyta tuotetta
jossa lampédtila voi ylittaa
-20-50°C.

KIELTO

Osat voivat olla rappeutuneita tai
epamuodostuneita, mika voi
aiheuttaa seuraavaa
epaonnistuminen.

1-4 Yhteensopivat ladkinnélliset laitteet (proteesin

osat)

Symphony NK-6 NK-6SH

viite NK-6+L NK-6SH+L
Proksimaaliset|Naaras M36 ruuviliittimet
liittimet pyramidiliittimet

Distaaliset Naaras Naaras

liittimet pyramidiliittimet  |pyramidiliittimet
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2 Perusrakenne ja toimintaperiaate
2-1 Perusrakenne

NK-6 Symphony koostuu 6-palkkisesta
linkista, joka ohjaa seisontavaihetta, ja
hydraulisylinterista, joka ohjaa
heilahdusvaihetta. Kayttaja voi halutessaan
valita valikoivan lukituksen, jolla han voi itse
lukita polvensa. (Malli: NK-6+L, NK-6SH+L)

Hydraulinen
sylinteri

Valikoiva lukitus
(valinnainen)

Stance-flexion-

kumi 6-tangon lukitus

(p-MRS-jarjestelma)

Asento- ja
taivutusjaykkyyden
saatéruuvi

Jatkojousen
saatéruuvi

Kuva 1 Paakomponentit

2-2 Toimintaperiaate

Geometrinen itselukittuva jarjestelma toimii
luotettavasti proteesin ollessa
kosketuksissa lattiaan, miké est&a akillisen
lommahduksen. Kun proteesi irtoaa
lattiasta, hydraulisylinteri toimii,

joka tarjoaa sykkeen hallinnan.

Stance-Flexion Hydraulinen sylinteri

Kuva 2 Kavely tasaisella lattialla
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2-3 Asentovaiheen hallinta

® p-MRS-jarjestelma (Polycentric-
Mechanism of Stance-Flexion
Stiffness Sensing).
6-palkkinen linkki havaitsee lattian
reaktiovoiman asennon ja ohjaa
asentovaihetta. Taman linkkijarjestelman
kiertokeskipiste, anturipiste, sijaitsee
varpaiden tauon ympaérilld. Jos lattian
reaktiovoima kohdistuu tunnistuspisteesta
kantapaan puolelle, polvinivel lukitsee
geometrisesti polven taivutuksen, ja jos se
kohdistuu tunnistuspisteesta varpaan
puolelle, lukitus vapautuu. Koska
askelvaihetta ohjataan lattian reaktiovoiman
sijainnin mukaan, askelvaiheen ohjaus
toimii luotettavasti pienella kantapaan
kosketuskuormauksella ja vapautuu
tasaisesti ponnistusvaiheessa. Tama johtaa
kayttajan helpotukseen ja sujuvaan
siitymiseen heilahdusvaiheeseen.

1]

O
Kuva 3 p-MRS-jarjestelma

® Stance-Flexion
Polvinivel taivuttaa kantapaata kantapaan
kosketuksen aikana kantapaan puolivaliin
asti. Téma ominaisuus vaimentaa iskuja
kantapaan iskussa ja vahentaa
massakeskipisteen heilahtelua.
Asentoa voidaan helposti saataa enintdan
10%:een.

Kuva 4 Asento ja taivutus
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2-4 Swing-vaiheen ohjaus

3
Flexion

Heilahdusvaiheen ohjaukseen kaytetaan
hydraulisylinteria. Heilahdusvaihetta
ohjataan hydraulisen vastuksen
perusteella, joka syntyy, kun polvea
taivutetaan ja ojennetaan. Alkuvaiheen
heilahdusvastus pidetaan alhaisella tasolla,
jotta kayttaja voi aloittaa heilahdusvaiheen
helposti, ja vastusta lisataan, kun
taivutuskulma on 40° tai enemman. Tama
tarjoaa kayttajalle mukavan kavelyn ja
vahemman vasymystéa kuin pneumaattisen
polvinivelen kayttadminen, ja se reagoi myos
voimakkaasti eri kavelynopeuksiin.

Korkea paine

taivutu;s:y
t hY

=

. Korkea paine
* laajennettuna

{

~x

Kuva 5 Swing-vaihe

Vastus ’ # Polven kulma
Hydraulinen .
0
T NK6
Laajennusy = Perinteinen hydraulinen keinu

Kuva 6 Hydraulinen vastus



3 _Ennen kayttoa

3-1 Toimituksen laajuus

Vahvistakaa, ettad seuraavat tuotteet ovat

mukana.

* NK-6 Symphony . A

« Kéayttajan opas.... A1
(Kun olet selittanyt kayttdohjeet, anna se
kayttajalle.)

* B Kayttéopas (tama asiakirja) ................ 1

3-2 Kokoonpanomenettely
3-2-1 Staattinen kohdistus

Suorita staattinen kohdistus seuraavan

menettelyn mukaisesti.

® Otsatason suuntaus
Suorita linjaus siten, etta kuormituslinja
kulkee polvinivelen keskikohdan lapi ja
osuu jalkateran kantapaan keskelle.

® Sagittaalisen tason linjaus
Kuten kuvassa 7 on esitetty, suorista
linjaus siten, ettd painon kuormituslinja
kulkee polvinivelen polviakselin
keskipisteen kautta 5 mm:n
poikkeamalla (suositellaan 0 mm:n
poikkeamaa).

Virheellinen kohdistus voi johtaa huonoon
itselukituksen toimintaan. Osiin kohdistuva
liiallinen kuormitus voi nopeuttaa
kulumista. Kayttajille, jotka kayttavat
lonkkaproteeseja ja

wromes @rrastaa urheilua, kuten golfia, kayttaa
suositellaan vaantosovitinta. Jos
sovitinta ei kayteta, proteesiin kohdistuu
suuri vaantévoima, ja osien kuluminen voi
nopeutua.

+5 mm

(suositellaan
0 mm)

Ylemman
etuakselin
keskikohta

Kuva 7 Tilastojen kohdistus
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3-2-2 Pistokkeen kosketus suurimmassa
taivutuskulmassa

Tee holkki siten, etta holkki tai pakara on
kosketuksissa jalkateran osaan, kun
polvinivel on taivutettuna klo

suurin taivutuskulma.

Jos holkki tai pakara ei ole
kosketuksissa jalkateran osaan,
polviniveleen voi kohdistua liiallinen
kuormitus, jolloin osat voivat vaurioitua.
Proteesia tehtdessa ei saa koskea

varomus— polviniveleen, kun polvi on taivutettu ja
ojennettu. Kasi voi jaada kiinni,
aiheuttaen siten vahinkoa.

Pistoke ei saa olla
kosketuksissa
polvinivelen
kanssa.

Pistorasian on
oltava
kosketuksissa
jalkaosan ja
putkisovittimen
kanssa.

Kuva 8 Pistokkeen kosketuspinta
suurimmassa tai skulmassa.
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4 Saitoé

4-1 Asentovaiheen sdaadon saataminen
4-1-1 Asento- taipumakumin saataminen

Asentovaiheen saatoéa varten

saada seisonta- ja fleksiokumin

jaykkyytta.

« Saada kuvassa 9 esitettya saatéruuvia
3 mm:n kuusiokoloavaimella.

* Ruuvin kadantaminen myotapaivaan
lisaa jaykkyytta ja vahentaa
pomppimisastetta. Kdantaminen
vastapaivaan vahentaa jaykkyytta ja
lisdd pomppimisastetta.

Jos seisonta- ja taivutuskumin jaykkyys
on liian suuri, itselukitus ei valttamatta
toimi tyd kunnolla. Saada jaykkyytta

varaTis — kehon painon ja/tai kantapaan iskun
voimakkuuden mukaan.

Al 16ysaa saatéruuvia ennen kuin sen
paa on pyramidin pohjaa (tiivistepintaa)
alempana. Muutoin ruuvi voi pudota.

* Kun saatoruuvin paa on asetettu
samalle tasolle kuin pyramidi alhaalla,
seisonta- ja taivutuskumin jaykkyys on
pienin.

VAROITUS

kumi

Jaykkyyden lisadminen
Saatéruuvi

Véahentaa jaykkyytta 3;

Kuva 9 Seisonta- ja fleksiojaykkyyden

saataminen.

TARKEAA

Saatoruuvi on asetettu asentoon, joka on
useimmille ihmisille tuttu tehtaan oletusasennossa.
Jos et 16yda sopivaa asentoa, kdanna ruuvia
asentojen palauttamiseksi alla esitettyyn
vakioasentoon.

Vakioasetus: Asento, joka saadaan kaantamalla
ruuvia taysin osoitteeseen myétapaivaan
kiristamalla ja |16ysaamalla sita 3,5 kierrosta.
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4-1-2 Pidennyksen apujousen saataminen

Pidennyksen apujousi pitda polvinivelen
taydessa ojennuksessa, kun proteesi
nostetaan lattialta.

» Saada kuvassa 10 esitettya saatopulttia
2,5 mm:n kuusiokoloavaimella.

« Jos haluat lisata pidennysavustimen
voimaa, kaanna pulttia mydtapaivaan.
Vahentaaksesi voimaa kaanna sita
vastapaivaan.

Jos pidennysavustusvoima on liian pieni
proteesille, on mahdollista, etta proteesin
pidennysavustin on liian pieni

varoltus— Jaskeutuminen polvi koukistettuna, jolloin
kayttaja voi kaatua polven koukistumisen
Vuoksi.

Saada jousi niin, etta jalka voi koskettaa

maata polven ollessa taysin ojennettuna.

Saatéruuvissa on tulpat maksimi- ja
minimiasentojen valissa. Sita voidaan
saataa noin neljan kierroksen alueella.

Jos saatopultin vaantémomentti on liian

wromus  SUUr, se voi olla vaurioitunut.

Laajennusavustinjousi

Saatopultti
Vahentaa jaykkyytta

Jaykkyyden lisdaminen

Kuva 10 Jatkojousen saatétapa

TARKEAA

Saatéruuvi on asetettu asentoon, joka on
useimmille ihmisille tuttu tehtaan
oletusasennossa. Jos et |6yda sopivaa asentoa,
kaanna ruuvia asentojen palauttamiseksi alla
esitettyyn vakioasentoon.
Vakioasetus: Asento, joka saavutetaan
kaantamalla 3 kierrosta vastapaivaan taysin
kiristetysta asennosta.

|
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4-2

4-2-

VAROITUS

Swing-vaiheen saddon saiataminen

Jos haluat saatéa swing-vaiheen saatoa,
valitse asianmukainen taivutus ja laajennus
vastukset hydraulisylinterin kahden
saatdventtiilin avulla.

1 Hydraulisylinterin
taivutusvastuksen saataminen

Séaada aluksi taivutusvastusta.

Kuten kuvassa 11 on esitetty, taipuman
saatoventtiili (F) sijaitsee oikealla
puolella kayttajasta katsottuna. Kuten
kuvassa 12 on esitetty, asteikko on
asteikolla "1" - "8". "1" vastaa suurinta
hydraulista vastusta ja "8" pieninta
vastusta.

(Viite) Tehdasasetus: "8"

Kayta venttiilin sdatamiseen 2 mm:n
kuusiokoloavainta. Tyénna jakoavain
etulenkin sivupinnassa olevasta
alimmasta reiasta.

Tama hydraulisylinteri on tarkoitettu
heilahdusvaiheen ohjaukseen. Alé kayta
sitéd mihinkdan muuhun tarkoitukseen.
Jos proteesia kaytetdan
ylikuormituksessa, esimerkiksi
kayttdmalla kehon painoa suurella
taivutusvastuksella, se voi vaurioitua.

4-2-2 Hydraulisylinterin jatkovastuksen

saataminen

Jos paateisku tapahtuu
heilahdusvaiheen lopussa, saada
pidennysvastusta. Kuten kuvassa 13
nakyy, pidennyksen saatdventtiili (E)
sijaitsee kayttajasta katsottuna
vasemmalla. Kuten kuvassa 14 nakyy,
asteikko on asteikolla "1" - "8". "1"
vastaa suurinta hydraulista vastusta ja
"8" pieninta vastusta.

(Viite) Tehdasasetus: "8"

Kayta venttiilin sdatdmiseen 2 mm:n
kuusiokoloavainta. Tyénnéa jakoavain
etulenkin sivupinnassa olevasta
keskireidsta.

Jos ojennusvastus on asetettu liian
suureksi, polvi ei ojennu kokonaan,

vaRoms - aiheuttaen siten putoamisen.
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Etulinkki

Hydraulinen sylinteri

Taipuman
saatoventtiili (F)

Max. vastus Viitemerkki
Min. vastus

Laajennuksen
saéatoventtiili (E)

Kuva 13 Jatkoksen saatdventtiilin sijainti

Max. vastus  Viitemerkki
Min. vastus

Kuva 14 Jatkoksen saatdventtiilin asteikko.
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5 Toimintamenettelyt ja varotoimet

5-1 Miten aktivoida "Asento-Flexion" -
toiminto?
Kuvassa 15 esitetdan, miten kehon paino
kohdistetaan proteesiin. Kun paino asetetaan
kantapaan paalle vasemmanpuoleisen
kuvan mukaisesti polven ollessa taysin
ojennettuna, polvi lukittuu automaattisesti
(itselukittuu) ja on lievasti taivutettu (asento-
fleksio). Suurin taivutuskulma on 10°
kuormituksesta ja saatdasennosta riippuen.
Jos paino asetetaan varpaille oikean kuvan
mukaisesti, lukitus vapautuu.

Kuva 15 Self-Lock-to
reaktiovoiman mukaan.

Ennen kuin kayttaja on tottunut
polviniveleen, varmista, ettd han
ymmartaa itselukitustoiminnon, kun han
pitéa kiinni yhdensuuntaisista tangoista
VAROITUS  ja painaa proteesia. Hanet on
perehdytettava toimintoon
perusteellisesti ennen kayttoa.

Aseta proteesi seisoma-asennossa
hieman eteenpain ja paina kantapaan
puolelle, kun polvi on taysin ojennettuna.
Jos paino asetetaan, kun polvi ei ole
taysin ojennettu tai varpaiden puoli on
kosketuksissa lattiaan, polvi voi vaantya ja
kayttaja voi kaatua. Erityisesti kayttajien,
joilla on tapana seisté proteesit hieman
taaksepain, on pidettédva tama mielessa.
Ohjeista kaytt: asettamaan proteesi
hieman eteenpain seisoma-asennossa ja
asettamaan paino kantapaan puolelle
polven ollessa taysin ojennettuna. Jos
paino asetetaan, kun polvi ei ole taysin
ojennettu tai varpaiden puoli on
kosketuksessa lattiaan, polvet voivat
taipua ja kayttaja voi kaatua. Selité
riittavasti erityisesti kayttjille, joilla on
tapana seista proteesit hieman
taaksepain.

VAROITUS
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(NK-6+L, NK-6SH+L)

5-2 Valintalukon kayttéohjeet
(valinnainen toiminto)

Kayttajan on kaytettava valikoivaa lukitusta.
Kayttajan on ymmarrettava kayttdohjeet
perusteellisesti.

Valikoivassa lukitusmekanismissa on
polvinivelen ylapuolella kytkin, jolla
lukitustila kytketaan paalle tai pois paalta.
Lukituskytkinta ei kuitenkaan voi kayttéda
polven oll taivutettuna. Nivel voidaan
lukita, kun polvi on taysin ojennettuna.

[Lukitusmenettely]

Liu'uta lukituskytkinta polvilevyn edessa
nuolen suuntaan, kuten kuvassa 16 on
esitetty.

Polvilautanen

Lukituskytkin

Kuva 16 Lukitusmenettely

[Lukituksen avaaminen]

Liu'uta lukituskytkinta polvilevyn edessa
nuolen suuntaan, kuten kuvassa 17 on
esitetty.

Kuva 17 Lukituksen avaaminen
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(NK-6+L, NK-6SH+L)

5-3 Varotoimenpiteet valikoivan
lukituksen kaytossa

[Varotoimenpiteet lukituksen
kayttamiseksi]

Ohjeista kayttajaa varmistamaan, etta
valikoiva lukitus on turvallisesti aktivoitu
varomus — ennen kuin alkaa kavella.

Kayttaaksesi valikoivaa lukitusta, liu'uta
kytkin varmasti asentoon, joka nakyy
kuvassa Kuva 16. (Naksahdus kuuluu.)
Vaikka lukko voidaan aktivoida ennen

varomus  kyvassa 16 esitettya asentoa, lukon osat
voivat vaurioitua, jos tuotetta kaytetaan
tallaisessa asennossa valtio.

[Varotoimenpiteet lukituksen avaamista
varten]

Ohjeistetaan kayttajaa varmistamaan,
etta polvi voidaan taivuttaa normaalisti
sen jalkeen, kun valikoivan lukituksen
vapauttaminen ennen alkaa kavella.

VAROITUS

Vapauta valikoiva lukitus liu'uttamalla
kytkin varmasti kuvassa 17 esitettyyn
asentoon. (Se naksahtaa.) Lukitusta ei

wromus  VOI Vapauttaa, jos kytkin pysahtyy ennen
kuvassa 17 esitettya asentoa. Liu'uta sitd
oikein.

[Kosmeettinen vaahtomuovisuojus]

Kosmeettinen vaahtomuovisuojus voi
rikkoutua riippuen kayttdtavasta.

valikoiva lukitus, jos vaahtomuovisuojus on
asennettu proteesin paalle. Anna a riittdva
selitys kayttajalle.
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5-4 Varotoimenpiteet istuessa ja
noustessa tuolilta ylospéin

= Kun istut tuolissa, ala koskaan aseta
katta polven taakse. Kasi voi jaada
kiinni hydraulisylinterin heiluvaan
osaan ja aiheuttaa vakavia vammoja.
= Kun nouset ylos tuolilta, ala koskaan
aseta katta polven paalle. Sormet
voivat jaada polvilautasen ja etulenkin
valiin ja aiheuttaa vakavia vammoja.
Jotta tuolista nouseminen olisi
helpompaa, suositellaan kasien
asettamista kasinojille tai
istuinpinnalle*.
Edella mainitun lisaksi kaden
asettaminen jalustan paalle tai
molempien kasien asettaminen
aanijalan paalle helpottaa myos tuolilta
nousemista. Anna ohjeet turvallinen
tapa mukaan kayttajan olosuhteet.

VAROITUS

*

Kuva 18 Suositeltu asento tuolilta noustessa
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6 Vianmaaritys

Itselukitus ei voi
aktivoitua, vaikka

Tarkista, etté kehon
paino kohdistuu oikein.

Opeta kayttajalle, miten
kehon paino kohdistuu

koskettaa maata.

saatoventtiilia (E) ole
kiristetty liikaa.

asento- tai taysin kantapaahdn.
taivutuskumi olisi | Tarkista, etta linjaus on | S&&da linjaus siten, etta
saadetty. oikea. kehon paino kohdistuu
taysin kantapaahan (ks.
3-2-1).
Tarkista, onko jalka Valitse jalka, jolla kehon
sopiva. paino kohdistuu taysin
kantapaahan.
Edella mainituilla Ota yhteytta paikalliseen
toimenpiteilld ei voida | myyntiedustajaan/jalleen
ratkaista ongelmaa. myyjaan.
Nivel ei ulotu Tarkista, ettei Loysaa saatoventtiilia
taysin ennen kuin | hydraulisylinterin (E) jatkopuolella.
kantapaa jatkopuolella olevaa

Edella mainituilla
toimenpiteilla ei voida
ratkaista ongelmaa.

Ota yhteytta paikalliseen
myyntiedustajaan/jalleen
myyjaan.

Itselukitus ei
paase irti
tahattomasti,
jolloin se ei
aiheuta
juuttumista.

Tarkista, etta Opeta kayttajaa
painonsiirto kantapaasta | kavelemaan niin, etta
varpaaseen tapahtuu | varpaat kuormittuvat
tasaisesti kavelyn riittavasti, kun proteesia
aikana. tydnnetaan pois.

Tarkista, ettd linjaus on
oikea.

Séada linjaus siten, etta
kehon paino kohdistuu
kokonaan varpaille (ks.
3-2-1).

Tarkista, onko asento-
taipumakumi jaykka.

Kirista asennon ja
taivutuksen jaykkyyden
séaatoruuvi.

Edelld mainituilla
toimenpiteill ei voida
ratkaista ongelmaa.

Ota yhteytta paikalliseen
myyntiedustajaan/jalleen
myyjaan.

Valikoivaa
lukitusta ei voi
aktivoida.

Tarkista, ettd polvinivel

Kun kaytat kytkinta,

on téysin ojennettuna. | ojenna polvi kokonaan.
Tarkista, ettei Varo, ettd kosmeettinen
kosmeettinen vaahtomuovisuojus ei
vaahtomuovisuojus ole |jaa kiinni.

mukana.

Edella mainituilla
toimenpiteill ei voida
ratkaista ongelmaa.

Ota yhteytta paikalliseen
myyntiedustajaan/jalleen
myyjaan.

Epatavallinen
&ani tai kolina.

Tarkista, onko jokin
vieras esine tarttunut
likkuvaan osaan.

Poista se.

Tarkista, puuttuuko osia.

Ota yhteytté paikalliseen
myyntiedustajaan/jalleen
myyjaan.

Tarkista, onko asento-
taipumakumi
huonontunut.

Vaihda asento- ja
taivutuskumi (ks. 7-2).

Edella mainituilla
toimenpiteill ei voida
ratkaista ongelmaa.

Ota yhteytté paikalliseen
myyntiedustajaan/jalleen
myyjaan.

/6
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7_Huolto
Laite on huollettava vahintdan 2 vuoden vélein.

7-1 Laajennustulpan vaihtaminen Kumi

Vaihda pidennyksen pysaytyskumi*1, kun
heilahdusvaiheessa tapahtuu paateisku (jos
iskua ei voida poistaa hydraulisylinterin
pidennyspuolella olevaa venttiilia (E)
saatamalla).

*1 Pidennystulpan kumi on kulutustarvike.
Kumi voi joissakin kayttdolosuhteissa
heikentya aikaisemmin. Kun vaihdat
sen, osta jatkoputken pysaytyskumin
vaihtosarja (N-G010).

1. Irrota kuusiokantainen koneruuvi (M3) 2
mm:n kuusiokoloavaimella ja poista
kuminen suojus.

2. Irrota pidennystulpan kumi. Se voidaan
poistaa helposti, jos polvinivel on
seisonta- ja fleksiotilassa.

3. Aseta uusi jatkoputken pysaytyskumi
paikalleen kuvassa 19 esitetyssa
suunnassa. Se voidaan asettaa
helposti, jos polvinivel on seisonta- ja
fleksiotilassa.

Aseta kumi niin, ettd sen etummainen
soikea uloke osoittaa laitteen takaosaa
kohti. polvinivel. Jos se on asennettu

VaROITUS  y33raan suuntaan, sita ei voi asettaa
oikein.

4. Asenna kumisuojus paikalleen ja kirista
kuusiokantainen koneruuvi sen jalkeen,
kun olet levittdnyt ruuvin kierteiseen
osaan sopivan maaran LOCTITE 243 -
ainetta (tai vastaavaa).
[Kiristysmomentti: 1,0 N-m]

5. Tee sama vastakkaisella puolella. (2
paikkaa oikealla ja vasemmalla
puolella)

Kumisuojus

Kuusiokantainen
koneruuvi (LOCTITE
243)

i Y Laajennustulppa kumi
* Aseta viiva kumiin vaakasuoraan.

Kuva 19 Laajennuksen pysaytyskumin vaihto

FI-21 <77




7-2 Stance-Flexion-kumin vaihtaminen

Jos itselukituksen aktivoituessa esiintyy
10ysyytta tai epdnormaalia aanta, vaihda
seisonta- taipumakumi*2.

*2 Asento- taipumakumi on
kulutustavaraa. Kumi voi joissakin
kayttdolosuhteissa huonontua
aikaisemmin. Kun vaihdat sen, osta
asento- taipumakumin vaihtosarja (N-
GO011(NORMAL) tai N-G012(HARD)).

1. Tydnna kumi ulos tyéntamalla urainen
ruuvimeisseli sivuaukkoon kuvan 20
mukaisesti. Tydskentely molempien
sivujen rei'istd voi helpottaa kumin
irrottamista.

2. Kuten kuvassa 21 on esitetty, tydnna
uutta seisonta- ja fleksiokumia niin, etta
sen viistetty puoli on polvinivelen
puolella. Kumi on niin kova, etta sita ei
voi tydntaa tasaisesti. Voit asentaa sen
helposti kiinnittdmalla rungon
ruuvipuristimella tai vastaavalla.

Varmista, ettd seisonta- ja taivutuskumin
viistetty puoli on oikein paikallaan. Jos
se on asennettu vastakkaiseen

vaROTUS  syuntaan, se voi vaurioitua tai irrota
kayton aikana.

Stance-flexion-kumi

Viistetty sivu

(-

Kuva 21 Asento-Flexion-kumin asettaminen
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7-3 Pohjakannattimen kannen irrottaminen

Irrota pohjakannattimen kansi
noudattamalla menettelytapoja, kun vaihdat
jatkosulkukumeja tai 7-1 tai 7-2 kohdassa
kuvattu seisonta- ja taivutuskumi.

1. Levita pohjakannattimen kannen
sivukansi.
2. Poista koko kansi etupuolelta.

Pohjakannatti
men kansi

s g

Kuva 22 Pohjakannattimen kannen irrottaminen

Jalustan kiinnike

7-4 Pinnalla olevan lian pyyhkiminen
pinnalta

Pyyhi pinta tarvittaessa pehmealla liinalla,
joka on kostutettu raikkaaseen veteen.

Varmista, etté pyyhkimisen jalkeen
liinaan ei jaa kosteutta tai nukkaa.
Polveen tarttunut ruoste ja nukka voivat
weomes  @ineuttaa poikkeavuudet pyorivassa
osassa ja vaikuttavat polven
taivutukseen ja ojennukseen.

FI-23
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8 Tuotteen paapiirteet

® Tekniset tiedot

Mallinro. |

NK-6 | N

%

%

K-6+i_ NK-6SH NK- 6SH+L

IEREITEERER Pyramidin uros sovitin Ruuvin paa
yhteys
Valikoiva lukitus = o; = o
Kokonaispituus 197 mm 191 mm
Viitattu mittaus 14 mm 14,5 mm
B ref. mittaus 156 mm 156 mm
Paino 9209 | 970g 960g | 1010g
Max. Polven 170°
taivutuskulma
Materiaali Titaani & alumiini
f 125kg (100kg lonkkaproteesille ja eritain akiiviselle
s (Rl el kéyttéjéﬂge)( 150 10328 PE(A-125kg; frdin mukainen.
Lot Aktiivinen ~ Erittéin aktiivinen (K-taso 3+4,
liikkuvuusluokka 3+4)

* Naita tietoja voidaan muuttaa iiman ennakkoilmoitusta.

Kuva 23 Asennuskorkeus

® Kayttoika: 6 vuotta

® Ominaisuudet
Sujuva kavely

Tuotteen nimi on "Symphony", koska polvi
harmonisoi sujuvasti seisonta- ja
heilahdusvaiheen ohjauksen. P-MRS-
jarjestelma ohjaa siirtymista seisontavaiheesta
swing-vaiheeseen saumattomasti.
Asento- ja asento-liikkumistoiminnon

suuri vakaus.

P-MRS-jarjestelmaa kayttava 6-palkkinen linkitys
tunnistaa lattian reaktiovoiman asennot ja ohjaa
polven vakautta. Stance-Flexion-ominaisuus
vahentaa iskua kantapaan iskussa ja vahentaa
myds massakeskipisteen heilumista.
Polven lukitseminen valikoivalla lukolla

(valinnainen)

Kayttéja voi lukita polven itse. Aina kun kayttaja
tarvitsee vakautta, esimerkiksi tydskennellessaan
seisoma-asennossa, kavellessaan lumisella tiella,
kovassa tuulessa tai epasaannéllisessa kelissa
maahan, han voi lukita polvensa polvi
osoitteeseen téysin estaékseen polviensa

koukistumisen.
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9 Havittdminen

Alla olevassa taulukossa esitetdan NK-6
Symphony -polviyksikdn materiaalit kussakin
osassa. Noudata polvinivelen havittdmisessa
paikallisen yhteisén maaraamia saantoja.
Jos palautat sen Nabtescolle
tallaisen ilmoituksen jalkeen,
havitdmme sen puolestasi.

Osan nimi rf:;?(‘;::llllln Huomautuksia
1 |Kohdistuslohko Metalli Pyramidityyppi:
titaaniseos Ruuvin
paatyyppi:
rautaseos
2 |Vipu Metalli Alumiiniseos
3 _[Polvilautanen Metalli Alumiiniseos
4 |Polvisuoja Muovi Katso kunkin
materiaalin symbolit.
5 _[Takalenkki Metalli Alumiiniseos
6 |Etulinkki Metalli Titaaniseos
7 |Hydraulinen sylinteri | Metalli Runko: alumiiniseos
Ménta: rautaseos
O-rengas: kumi
8 |Etulenkin suojus Muovi Katso kunkin
Pohjakannattimen materiaalin symbolit.
suojus
9 | Peruslinkki Metalli Titaaniseos
Téydentéva linkki
10 |Kevat Metalli Rautaseos
11 | Stance-flexion-kumi | Kumi
12 | Kohdistuslohko Metalli Titaaniseos
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10 Merkinnodissa kaytetyt symbolit

10-1 UDI-tarra (pakkauslaatikko)

d Laillinen valmistaja @ Tehty paivamaara

MD| La&kinnallinen Iaite Nimikkeen numero
@ Sarjanumero GTIN Globaalikaupan
nimikkeen numero
E Valtuutettu edustaja EU-maissa
7 Tuotteen sailytyksen, kuljetuksen ja kayton
% enimmais- ja vahimmaislampatilat.
c € Eurooppalaisen asetuksen 2017/745
mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

rac . e .
Yhd til kaytte
1“) en potilaan monikaytto

10-2 Kehon massan raja-arvomerkinta
(polvinivelen runko)
MAX, WEIGHT Kehon massan

~K3 (MOB3) : 125kg | rajaa ei saa ylittaa.
K4 (MOB4) : 100kg

® K-taso (MOB)

K1-taso (MOB1): Kayttaja voi siirtya
sankyyn tai tuoliin ja kavella tasaisella
pinnalla sisatiloissa tasaisella nopeudella.
K2-taso (MOB2): Kayttaja selviytyy pienista
ymparistoesteista, kuten reunakivista,
portaista tai epasaannollisesta maasta,
seka sisatiloissa ettd kodin ymparilla.
K3-taso (MOB3): Kayttaja selviytyy
useimmista ympariston esteista ja voi
kavella eri nopeuksilla. Yksinkertaisen
kavelyn liséksi han voi tehda myods kevytta
ty6ta ja harrastaa liikuntaa.

K4-taso (MOB4): Kayttajalla on fyysisia
kykyja peruskavelya korkeampi; lapset,
urheilijat jne.

10-3 Tuotetyyppimerkinta
(polvinivelen runko)

NU. B Sarjanumero
Nabtesco c €
MADE IN JAPAN

c E Eurooppalaisen asetuksen 2017/745
mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus.
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Asiakirjan numero: 81-SS00170 (versio 1).
Julkaisupéiva : 2024.02

Valmistaja
Nabtesco Corporation

Accessibility Innovations Company Assistive Products
Department

35, Uozakihama-machi Higashinada-ku Higashinada-ku
Kobe, Japani 658-0024

PUH: +81-78-413-2724

FAKSI: +81-78-413-2725
https://mobilityassist.nabtesco.com/

Valtuutettu edustaja EU-maissa
PROTEOR SAS

6 rue de la Redoute 21850 Saint-Apollinaire Ranska Ranska
PUH: +33 3 80 78 42 42
FAKSI: +33 3 80 78 42 15

cs@proteor.com c €
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