Nabtesco

For protesespesialister

6-bar hydraulisk kneledd
NK-6 Symphony

Bruksanvisning

6-stang hydraulisk kne NK-6

Symphons

Innledning

Takk for at du bruker NK-6 Symphony.
Dette produktet er en kneleddsprotese
som sikrer hgy stabilitet og utmerket evne
til & reagere pa ganghastigheten ved hjelp
av et unikt 6-bar koblingssystem og en
hydraulisk sylinder.

For du tar produktet i bruk, ma du lese
denne bruksanvisningen og sette deg inn i
hvordan det skal brukes. Oppbevar den for
fremtidig bruk. Gi den separate
brukerveiledningen til brukeren, og
forklare bruksanvisningen.
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Viktig informasjon

Om dette dokumentet

B Tiltenkt formal med NK-6 Symphony
NK-6 Symphony er konstruert og
produsert for bruk som et artificielt
kneledd ved amputasjon over kneet,
disartikulasjon av kneet og disartikulasjon
av hoften. NK-6 Symphony skal ikke
brukes til andre formal.

For hofteproteser anbefales det & bruke
en torsjonsadapter for a forhindre at NK-6
Symphony utsettes for stor torsjon.
Denne enheten er beregnet for
flergangsbruk for én pasient.

For spesifikasjoner for NK-6 Symphony,
se 8. Oversikt over produktet.

Ikke bruk NK-6 Symphony utenfor
spesifikasjonsomradet. Ikke
modifiser hoveddelen eller deler
av den.

aovarseL  Dette kan fore til personskader
eller skade NK-6 Symphony.

Forsiktighetsregler for sikker
handtering av NK-6 Symphony
Nabtesco Corporation (heretter kalt
Nabtesco) kan ikke forutse alle
potensielle gjenvaerende risikoer ved NK-
6 Symphony og risikoer som skyldes
menneskelige feil og bruksmilja.

Selv om det finnes mange instruksjoner
og forbud for handtering av NK-6
Symphony (montering, justering og
vedlikehold av protesen), kan ikke alle
disse forholdene beskrives i dette
dokumentet eller pa advarselsetikettene
pa NK-6 Symphony.

Ved handtering av NK-6 Symphony er det
derfor ikke bare ngdvendig & overholde
forholdsreglene som er angitt i dette
dokumentet, men ogsa a treffe de
sikkerhetstiltakene som er ngdvendige for
kneleddsprotesen.

Nedenfor beskrives spesielt viktige
forhold vedrgrende sikker handtering av
NK-6 Symphony. Disse forholdene gjelder
for personer som monterer og justerer
NK-6 Symphony.

Hvis du opplever en alvorlig hendelse i
forbindelse med NK-6 Symphony, ber vi
deg rapportere den til produsenten
(kontaktinformasjon pa baksiden av
omslaget) og den kompetente
myndigheten i ditt land.

Les dette dokumentet grundig

Les dette dokumentet grundig fer du tar i
bruk NK-6 Symphony, og gjer deg godt
kjent med innholdet. Folg
sikkerhetsreglene som er angitt i
dokumentet, til punkt og prikke.
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B Malet med dette dokumentet

Dette dokumentet er beregnet pa
protesespesialister

for a tilpasse produktet til protesebrukere.
Den dekker falgende referanser: NK-6,
NK-6SH, NK-6+L og KN-6SH+L.
Kopieringsrett

Nabtesco eier opphavsretten for dette
dokument. Det er ikke tillatt & kopiere
noen del av tegninger og tekniske
dokumenter, inkludert dette dokumentet,
pa noen mate (kopiering eller opptak pa
elektroniske medier) uten var
forhandsgodkjenning.

Hvis du har spersmal om opphavsretten
til dette dokumentet for kopiering eller
referanse, kan du kontakte Nabtesco.

Nar dette dokumentet gar tapt eller blir
skadet

Hvis dette dokumentet eller et relatert
dokument gar tapt eller blir skadet, ma du
umiddelbart be den lokale
salgsrepresentanten eller distributaren
(heretter kalt distributgren) om & utstede
det pa nytt.

Handtering av NK-6 Symphony uten dette
dokumentasjon kan fare til ulykker.

B Information

Informasjonen i denne handboken er med
endring uten forbehold om tidlig varsel for
Produkt forbedring.
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1_Forholdsregler for sikkerhet

1-1 Kontraindikasjoner

Person som ikke forstar hvordan man
bruker

kneet og forsiktighetsregler for bruk

En person som har problemer og smerter i
stumpen.

Person som veier over 125 kg (hvis
hgyaktiv bruker: over 100 kg)

Brukes til alle idretter som utsetter kneet for
stor belastning.

1-2 Definisjon av symboler

Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan fore til
ded eller alvorlig
personskade hvis den ikke

ADVARSEL unngas.

Indikerer en potensielt farlig
situasjon som, hvis den
ikke unngas, kan fore til
mindre eller moderate
personskader eller

FORSIKTIG materielle skader.
Angir en generell advarsel
som ma overholdes.
Angir forbud mot en
bestemt handling.
FORBUD

Angir forpliktelsen til en
bestemt handling.

OBLIGATORISKE
TILTAK
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1-3 Obligatoriske forholdsregler

Gi den separate Ma IKKE brukes til en
brukerveiledningen til person som veier mer
brukeren, og forklar enn 125 kg.
bruksanvisning.

NK-6 Symphony ble testet i 3
millioner gangsykluser med en
belastning pa 125 kg, noe som
tilsvarer den gjennomsnittlige
arbeidsdistansen i lgpet av ca. 3 ar.
Hvis du oppdager Vi pétar oss ikke noe ansvar for
unormal stoy, slark eller aldring eller skader pa produktet.
fall i hydraulisk motstand, Hvis produktet brukes av en person
ma du avbryte bruken og som veier over 125 kg, kan det
kontakte din lokale oppsta skader pa deler som kan
salgsrepresentant/forhan fore til feil. Dette utelukker imidlertid
dler. ikke lasting og lossing av bagasje
osv. som forekommer i dagliglivet.

Feil bruk kan fare til fall eller
skade.

Fortsatt bruk til tross for en pavist
unormalitet kan forarsake skade. av
deler, noe som farer til et fall.

I1SO 10328-P6-125 kg

*Grensen for kroppsmasse ma ikke overskrides!
Se produsentens skriftlige instruksjoner om
tiltenkt bruk for spesifikke betingelser og
bruksbegrensninger!

Dette produktet skal Spesifikk betingelse: For personer

brukes som med heyt aktivitetsniva og personer

kneleddsprotese. Det ma med hofteprotese skal vektgrensen
aldri brukes vaere 100 kg.

gliandiciioimal essssse———

Vi garanterer ikke produktet mot IKKE plasser handen bak
skader forarsaket av bruk til kneet nar du bruker
utilsiktet formal. beying av kneet. IKKE
bergr kneet nar du
strekker det ut.

Handen din kan bli fanget, og

dermed forarsaker skade.

Forsgk aldri a demontere
eller modifisere
kneleddet.

Deler kan bli skadet, og dermed
og forarsaket et fall.

Forsek aldri a
varme opp eller tenne bal

Fare for brann eller eksplosjon.
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90

Foreta justeringer i
henhold til
justeringsprosedyrene
osucaroriske angitt i instruksen
mrak  Handbok.

Feil justeringer kan fgre til
i darlige resultater.

Nar du lager en
stikkontakt, ma du serge
for at stikkontakten eller
osucatoriske Daken er i kontakt med
wnk  foten del ved maksimal
boyningsvinkel.

Hvis skaftet eller baken ikke er i
kontakt med fotdelen, kan
kneleddet utsettes for stor
belastning, noe som kan fare til
skade pa delene.

IKKE slipp deler som

f.eks.

som en skrue i rammen.
FORBUD

Fortsatt bruk etter at en del har falt
ned, kan fare til skade pa en
Hydraulisk sylinder, truende
normal gange.

FORSIKTIG

Ma IKKE komme i kontakt
med vasker som vann,
saltvann, klorvann,
sapevann, gelesape,
kroppsvasker og
ekssudater.

IKKE bruk vaskemiddel
eller lgsemiddel (tynner)
til rengjoring.

FORBUD

Kan fare til rust, misfarging,
utterking av fettet, feilfunksjon og
unormale lyder.

Produktet ma ikke
oppbevares hvor
temperaturen kan
overskride rekkevidden
av -20 til 50 °C.

FORBUD

Delene kan veere forringet eller
deformert, noe som kan forarsake
feil.

1-4 Kompatibelt medisinsk utstyr

(protesekomponenter)

Symfonisk |NK-6 NK-6SH

referanse NK-6+L NK-6SH+L

Proksimale |Pyramideformede |M36-

kontakter  |hunnkontakter skruekontakter

Distale Pyramideformede |Pyramideformede

kontakter  |hunnkontakter hunnkontakter
NO -6



2 _Grunnleggende konstruksjon og driftsprinsipp
2-1 Grunnleggende konstruksjon

NK-6 Symphony bestar av en 6-stangs
kobling som styrer standfasen og en
hydraulisk sylinder som styrer svingfasen.
Den selektive lasen som brukeren selv kan
lase kneet med, kan velges etter brukerens
onske. (Modell: NK-6+L, NK-6SH+L)

Hydraulisk
sylinder

Selektiv las
(valgfritt)

Stance-flexion-

gummi 6-stangskobling

(p-MRS-system)

Justeringsskrue for
stivhet i stilling og
fleksjon Justeringsskrue

for trekkhjelpfjeer

Fig. 1 Hovedkomponenter

2-2 Driftsprinsipp

Det geometriske selvlasende systemet
fungerer palitelig mens protesen er i
kontakt med gulvet, og forhindrer dermed
bra knekking. Nar protesen forlater gulvet,
fungerer hydraulikksylinderen,

gir kontroll over svingens rytme.

Stillingsbeyning Hydraulisk sylinder

Fig. 2 Ga pa et plant gulv
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2-3 Fasekontroll av stilling

p-MRS-system (polycentric-
Mechanism of Stance-Flexion
Stiffness Sensing)

Det 6-bar koblingssystemet registrerer
gulvets reaksjonskraftposisjon og styrer
standfasen. Rotasjonssenteret for dette
koblingssystemet, det vil si
rotasjonspunktet, er plassert rundt
tabrekket. Hvis gulvreaksjonskraften
pafgres pa haelsiden fra rotasjonspunktet,
laser kneleddet knebgyningen geometrisk,
og hvis den paferes pa tasiden fra
sensingpunktet, frigjgres lasen. Siden
standfasen styres i henhold til posisjonen
til reaksjonskraften i gulvet, fungerer
standfasestyringen pélitelig ved lav
heelkontaktbelastning og frigjeres jevnt i
fraskyvningsfasen. Dette farer til en
lettelse for brukeren og en myk overgang
til svingfasen.

v -
Fig. 3 p-MRS-system

Stillingsboyning

Kneleddet gir en standbgyning fra
heelkontakt til midten av standfasen.
Denne funksjonen absorberer stat i
heelavtrykket og reduserer bevegelsen
av tyngdepunktet.

Sterrelsen pa stabgyningen kan enkelt
justeres til maksimalt 10°.

Fig. 4 Stillingsbayning
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2-4 Svingningsfasekontroll

En hydraulisk sylinder brukes til styring av
svingfasen. Svingfasen styres basert pa
den hydrauliske motstanden som
genereres nar kneet bgyes og strekkes ut.
Motstanden i den innledende svingfasen
holdes pa et lavt niva slik at brukeren enkelt
kan starte svingfasen, og motstanden gkes
nar fleksjonsvinkelen er 40° eller mer. Dette
gir brukeren en behagelig gange og mindre
tretthet enn med et pneumatisk kneledd,
samtidig som den reagerer hurtig pa ulike
ganghastigheter.

Hayt trykk

~\

. Hoyt trykk
i forlengelse

—

Fig. 5 Svingningsfase

3
Bayning " >
Motstand - 0 grader - )
Hydraulisk = » Knevinkel
S NKB
Utvidelseqy = Konvensjonell hydraulisk sving

Fig. 6 Hydraulisk motstand
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3 _For bruk

3-1 Leveringsomfang

Vennligst bekreft at falgende elementer er

inkludert.

* NK-6 Symfoni

* Brukerveiledning....
(Etter a ha forklart bruksanvisningen gir
du den til brukeren).

* Bedriftsveiledning (dette dokumentet) 1

|
1

3-2 Prosedyre for montering
3-2-1 Statisk justering
Utfar statisk justering i henhold til
felgende prosedyre.
® Innretting av frontplanet
Fullfer justeringen slik at
belastningslinjen gar giennom midten
av kneleddet og faller midt i haelen pa
fotseksjonen.
@ Innretting av sagittalplanet
Som vist i fig. 7, ma du fullfere
justeringen slik at
vektbelastningslinjen gar gjennom
midten av kneleddets akse med et
avvik pa £5 mm (0 mm anbefales).

Feil innretting kan fore til darlig selvlasing.
Overdreven belastning pa delene kan fare
til raskere slitasje.

For brukere som bruker hofteproteser og
utgve noen form for sport, for eksempel
golf, bruk av en vridningsadapter
anbefales.

Hvis adapteren ikke brukes, vil protesen
utsettes for store torsjonskrefter, og
slitasjen pa delene kan fremskyndes.

FORSIKTIG

+5 mm

(0 mm
anbefales)

Sentrum av
frontens avre
akse

Fig. 7 Justering av statistikk
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3-2-2 Kontakt med hylsen ved maksimal
fleksjonsvinkel
Lag skaftet pa en slik mate at skaftet
eller baken er i kontakt med fotdelen nar
kneleddet er flektert ved
maksimal fleksjonsvinkel.

Hvis skaftet eller baken ikke er i kontakt
med fotdelen, kan kneleddet utsettes for
stor belastning, noe som kan fgre til
skade pa delene.
Nar du lager en protese, ma du ikke
ForsikTic  hergre kneleddet nar kneet er bayd og
strukket ut. Handen din kan komme i
klem, og dermed forarsake skade.

Hylsen ma ikke
veere i kontakt
med kneleddet.

Muffen ma veere
i kontakt med
fotdelen og
rgradapteren.

\‘ z/ 7 =
Fig. 8 Kontakt med stikkontakten ved
maksimal bgyningsvinkel
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4 Justering

4-1 Justering av stillingsfasekontrollen

4-1-1 Justering av
stillingsfleksjonsgummien

For justering av standfasen

kontroll, juster stivheten til stance-
flexion-gummien.

« Juster justeringsskruen vist i fig. 9 med
en 3 mm sekskantngkkel.

Hvis du vrir skruen med klokken, gker
stivheten og reduserer graden av
sprett. Hvis du vrir den mot urviseren,
reduseres stivheten og graden av
sprett gker.

Hvis stivheten i stance-flexion-gummien
er for hay, kan det hende at selvlasingen
arbei ikke fungerer riktig.

foRsikmie  Juster stivheten tilpasset kroppsvekten
og/eller statet ved haelislaget.

Ikke l@sne justeringsskruen fgr hodet er
lavere enn bunnen av pyramiden
(tetningsflaten). Hvis du gjer det, kan
skruen falle ut.

* Nar hodet pa justeringsskruen er
plassert pA samme niva som pyramiden.
nederst, er stivheten i stance-flexion-
gummien lavest.

FORSIKTIG

)
Stance-flexion- |

gummi

Dke stivheten

Redusere stivhet \/\(;

Justeringsskrue

Fig. 9 Slik justerer du stivhet i stilling og fleksjon

VIKTIG

Justeringsskruen er stilt inn i en posisjon som er
vanlig for de fleste i fabrikkinnstillingen. Hvis du
ikke finner en passende posisjon, kan du vri pa
skruen for 4 tilbakestille posisjonen til
standardinnstillingen vist nedenfor.
Standardinnstilling: En posisjon som oppnas ved
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4-1-2 Justere fjeeren til
forlengelseshjelpen

Strekkhjelpsfjeeren holder kneleddet i full

ekstensjon nar protesen lgftes opp fra

gulvet.

« Juster justeringsbolten vist i fig. 10
med en 2,5 mm sekskantngkkel.

* Skru bolten med urviseren for & gke
kraften i forlengelsen. For & redusere
kraften, vri den mot urviseren..

Hvis ekstensjonshjelpekraften er for lav
for protesen, er det en mulighet for at
Landing med bayde knzer kan fore til at

FoRsikTe  hrykeren faller ned pa grunn av
knebayning.

Juster figeren slik at foten har kontakt
med underlaget nar kneet er helt
utstrakt.

Justeringsskruen har stoppere mellom
maksimums- og minimumsposisjonene.
Den kan justeres i et omrade pa ca. fire
omdreininger.

Hvis justeringsbolten dreies til et for hgyt
dreiemoment, kan det fare til at den
FORSIKTIG skadet

)‘ 7™ Stottefjeer for uttrekk
7 Justeringsbolt

D Redusere stivhet

Dke stivheten

Fig. 10 Slik justerer du fjeeren til
forlengelsesassistenten

VIKTIG

Justeringsskruen er stilt inn i en posisjon som er
vanlig for de fleste i fabrikkinnstillingen. Hvis du
ikke finner en passende posisjon, kan du vri pa
skruen for & tilbakestille posisjonen til
standardinnstillingen vist nedenfor.
Standardinnstilling: En posisjon som oppnas ved a
dreie 3 omdreininger mot klokken fra helt
tilstrammet posisjon.

NO - 13
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98

4-2 Justering av svingfasekontrollen

For a justere svingfasekontrollen velger du
passende Bgyning og forlengelse
motstandene ved hjelp av de to
justeringsventilene pa hydraulikksylinderen.

4-21

FORSIKTIG

4-2-2

FORSIKTIG

Justering av beyemotstanden til
hydraulikksylinderen

Juster forst fleksjonsmotstanden.

Som visti fig. 11 er
bayningsjusteringsventilen (F) plassert til
hayre sett fra brukeren. Som vist i fig. 12
er skalaen gradert fra "1" til "8". "1"
tilsvarer den hgyeste hydrauliske
motstanden, og "8" tilsvarer den laveste.
(Referanse) Fabrikkinnstilling: "8"

Bruk en 2 mm sekskantngkkel for a
justere ventilen. Sett inn skiftengkkelen
fra det laveste hullet i frontleddets
sideflate.

Denne hydraulikksylinderen er beregnet
for svingfasekontroll. Den ma ikke
brukes til andre formal. Hvis protesen
brukes

Ved overbelastning, for eksempel ved &
bruke kroppsvekten med hgy
bgyemotstand, kan den bli skadet.

Justering av
forlengelsesmotstanden til
hydraulikksylinderen

Juster forlengelsesmotstanden hvis det
oppstar en terminal pavirkning pa slutten
av svingfasen. Som vist i fig. 13 er
forlengelsesjusteringsventilen (E)
plassert til venstre sett fra brukeren.
Som vist i fig. 14 er skalaen gradert fra
"1" til "8". "1" tilsvarer den hgyeste
hydrauliske motstanden, og "8" tilsvarer
den laveste.

(Referanse) Fabrikkinnstilling: "8"

Bruk en 2 mm sekskantngkkel for &
justere ventilen. Sett inn skiftengkkelen
fra det midtre hullet i frontleddets
sideflate..

Justering av forlengelsesmotstanden til
hydraulikksylinderen
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Foran lenke
Hydraulisk sylinder

Justeringsventil
for beyning (F)

Fig. 11 Plasseringen av bgyningsjusteringsventilen

Maks. motstand ~ Referansemerke
Min. motstand

]
Nabtesco °; @

)
Fig. 12 Gradert skala for justering
av bgyningsventilen

Justeringsventil for
forlengelse (E)

Fig. 13 Plasseringen av
forlengelsesjusteringsventilen

Maks. motstand  Referansemerke
Min. motstand

Fig. 14 Gradert skala for justering
av forlengelsesventilen
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5 Driftsprocedurer og forholdsregler

5-1 Slik aktiverer du funksjonen "stilling-
fleksjon"

Fig. 15 viser hvordan kroppsvekten legges
pa protesen. Nar vekten plasseres pa
hzelen som vist i figuren til venstre mens
kneet er helt utstrakt, lases kneet
automatisk (selvlasende) og flekteres lett
(stance-flexion). Maksimal fleksjonsvinkel
er 10° avhengig av belastningen og
innstillingen av justeringen. Hvis vekten
plasseres pa taen som vist i figuren til
hegyre, frigjeres lasen.

Fig. 15 Forskjeller i Self-Lock-funksjonen
avhengig av gulvets reaksjons

Inntil brukeren har vent seg til kneleddet,
ma du forsikre deg om at han/hun forstar
den selvlasende funksjonen mens
han/hun holder i parallellstengene og

ForsIkTe  Jegger vekt pa protesen. Han/hun ber
gjere seg grundig kjent med funksjonen
for bruk.

| staende stilling skal protesen plasseres litt
forover, og vekten skal legges pa haelsiden
mens kneet strekkes helt ut. Hvis vekten
legges pa protesen nar kneet ikke er helt
utstrakt eller tasiden er i kontakt med
gulvet, kan kneet knekke og brukeren kan
falle. Spesielt brukere som har for vane a
sta med protesen litt bakovervendt, ma
veere oppmerksomme pa dette.

Instruer brukeren om a sette protesen litt
forover i stdende stilling og legge vekten pa
heelsiden mens kneet strekkes helt ut. Hvis
vekten plasseres nar kneet ikke er helt
utstrakt, eller hvis tasiden er i kontakt med
gulvet, kan det oppsta knekk i kneerne og
brukeren kan falle ned.

Gi en tilstrekkelig forklaring, spesielt til
brukere som har for vane & std med
protesen litt bakover.

FORSIKTIG
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(NK-6+L, NK-6SH+L)

5-2 Fremgangsmate for betjening av den
selektive lasen (valgfri funksjon)

Den selektive lasen skal betjenes av
brukeren. Brukeren skal sette seg grundig
inn i betjeningsprosedyrene.

Den selektive lasemekanismen har en
bryter over kneleddet for a sla lasemodus
av eller pa. Lasebryteren kan imidlertid ikke
betjenes nar kneet er flektert. Leddet kan
lases nar kneet er helt utstrakt.

[Lasingsprosedyre]
Som vist i fig. 16 skyver du lasebryteren
foran kneplaten i pilens retning.

Kneplate

Lasebryter

Fig. 16 Prosedyre for lasing

[Opplasingsprosedyre]
Som vist i fig. 17 skyver du lasebryteren
foran kneplaten i pilens retning.

Fig. 17 Prosedyre for opplasing
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(NK-6+L, NK-6SH+L)

5-3 Forholdsregler ved bruk av den
selektive lasen

[Forholdsregler for lasing]

Instruer brukeren om & forsikre seg om
at den selektive lasen er forsvarlig
FoRsikTIe  gktivert ferbegynner a ga.

For & betjene den selektive lasen, skyver

du bryteren sikkert til posisjonen som er

vist i

Fig. 16. (Det heres et klikk.) Selv om

lasen kan aktiveres for posisjonen vist i
FoRSIKTIE fig. 16, kan lasedelene bli skadet hvis

produktet brukes i en slik posisjon.

stat.

[Forholdsregler for opplasing].

Instruer brukeren om & forsikre seg om
at kneet kan bagyes normalt etter frigjore
rorsxne deN selektive lasen for begynner a ga.

For a frigjere den selektive lasen, skyver
du bryteren sikkert til posisjonen som er
vist i fig. 17. (Det vil klikke.) Lasen kan
ikke frigjores hvis bryteren stoppes for

FORSIKTIC  nosisjonen vist i fig. 17. Skyv bryteren
korrekt.

[Kosmetisk skumdeksel]

Det kosmetiske skumdekselet kan ga i
stykker avhengig av hvordan du bruker
apparatet.

selektiv 1asing hvis skumdekselet er
montert Gi en tilstrekkelig forklaring til
brukeren.
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5-4 Forholdsregler nar du sitter i og
reiser deg fra en stol

= Nar du sitter i en stol, ma du aldri
plassere handen bak kneet. Handen
kan komme i klem i den svaiende
delen av hydraulikksylinderen og
forarsake alvorlig personskade.
+ Nar du reiser deg fra en stol, ma du
aldri plassere handen pa kneet.
Fingrene kan komme i klem mellom
kneplaten og frontlenken og forarsake
alvorlige skader. For a gjore det lettere
a reise seg fra stolen anbefales det &
ADVARSEL plassere hendene pa armlenene eller
pa sitteflaten*.
| tillegg til det som er nevnt ovenfor,
kan det a legge en hand pa
stikkontakten eller begge hendene pa
det sunne benet ogsa gjere det lettere
a reise seg fra stolen. Gi instruksjoner
om sikker mate i henhold til bruker
omstendigheter.

*

Fig.18 Anbefalt holdning nar du reiser deg
fra en stol
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6 Feilsgking

Selviasingen kan
ikke aktiveres
selv om stance-
flexion-gummien

Kontroller at
kroppsvekten brukes
riktig.

Leer brukeren a legge
hele kroppsvekten pa
haelen.

Kontroller at innstillingen

Juster innstillingen slik

er justert. er riktig. at kroppsvekten kan
legges fullt ut pa heelen
(se 3-2-1).
Kontroller om foten er | Velg en fot som gjer det
egnet. mulig & legge hele
kroppsvekten pa haelen.
Ovennevnte tiltak kan | Kontakt din lokale
ikke lgse problemet. salgsrepresentant/forha
ndler.
Leddet strekker  [Kontroller at Losne justeringsventilen

seg ikke helt ut
for haelen har

justeringsventilen (E) pa
forlengelsessiden av

E) pa
forlengelsessiden.

kontakt med hydraulikksylinderen ikke
bakken. er strammet for hardt.
Ovennevnte tiltak kan | Kontakt din lokale
ikke lgse problemet. salgsrepresentant/forha
ndler.
Selviasingen Kontroller om du faren [ Lzer brukeren hvordan

frigjeres ikke
utilsiktet, noe som
kan fare til
fastklemming.

jevn vektforskyvning fra
hael til ta nar du gar.

han/hun skal ga for &
legge tilstrekkelig
belastning pa taen nar
protesen skyves av.

Kontroller at innstillingen
er riktig.

Juster innstillingen slik
at kroppsvekten kan
legges fullt ut pa taen

(se 3-2-1).
Kontroller om stance- | Stram til
flexion-gummien er stiv. |justeringsskruen for
stivhet i stilling og
fleksjon.

Ovennevnte tiltak kan
ikke lgse problemet.

Kontakt din lokale
salgsrepresentant/forha
ndler.

Den selektive
lasen kan ikke
aktiveres.

Kontroller at kneleddet

Strekk kneet helt ut nar

er helt utstrakt. du betjener bryteren.
Kontroller at det Pass pa at det
kosmetiske kosmetiske
skumdekselet ikke er | skumdekselet ikke
involvert. kommer i klem.

Ovennevnte tiltak kan
ikke lgse problemet.

Kontakt din lokale
salgsrepresentant/forha
ndler.

Unormal sty
eller skrangling
oppstar.

Kontroller om et
fremmedlegeme har satt
seg fastiden
bevegelige delen.

Fjern den.

Kontroller om det
mangler noen deler.

Kontakt din lokale
salgsrepresentant/forha
ndler.

Kontroller om stance-
flexion-gummien er
forringet.

Skift ut stance- flexion-
gummien (se 7-2).

Ovennevnte tiltak kan
ikke lgse problemet.

Kontakt din lokale
salgsrepresentant/forha
ndler.
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7_Vedlikehold

Vedlikehold av enheten ma utfares minst hvert
annet ar.

7-1 Bytte ut forlengelsesstopperen Gummi

Bytt ut forlengelsesstoppergummien*1 nar
det oppstar terminalstet i svingfasen (hvis
statet ikke kan elimineres ved a justere
ventilen (E) pa forlengelsessiden av
hydraulikksylinderen).

*1 Gummien til forlengelsesstopperen er
en forbruksvare. Gummien kan
forringes tidligere under visse
bruksforhold. Nar du skal skifte den ut,
ma du kjgpe et sett med gummi til
forlengelsesstopperen (N-G010).

1. 1Fjern maskinskruen med innvendig
sekskant (M3) med en 2 mm
sekskantngkkel, og fiern gummidekselet.

2. Fjern ekstensjonsstoppergummien. Det
er enkelt & fierne den hvis kneleddet er i
posisjon til a flektere.

3. Settinn den nye ekstensjonsstopperen i
den retningen som er vist i fig. 19. Det
er enkelt a sette den inn hvis kneleddet
er i stand-flexion.

Sett inn gummien slik at det fremre ovale
fremspringet peker mot baksiden av

rorskne  Kneledd. Hvis den monteres i feil retning,
kan den ikke settes inn riktig.

4. Sett pa gummidekselet og trekk til den
sekskantede maskinskruen med
innvendig sekskant etter & ha pafert en
passende mengde LOCTITE 243 (eller
tilsvarende) pa den gjengede delen av
skruen.

[Tiltrekkingsmoment: 1,0 N-m].

5. Gjer det samme pa motsatt side. (2

steder pa hgyre og venstre side)

Gummideksel

Maskinskrue med
innvendig sekskant
(pafer LOCTITE 243)

A

Forlengelsesstopper av gummi

Fig. 19 Utskifting av forlengelsesstoppergummien
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* Sett streken pa gummien horisontalt.
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7-2 Utskifting av stansefleksjonsgummien

Hvis det oppstar Iashet eller unormal stoy
nar selvlasingen er aktivert, ma du bytte ut
Stance-Flexion-gummi™2.

*2 Stance-flexion-gummien er en
forbruksvare. Gummien kan forringes
tidligere under visse bruksforhold. Nar
du skal skifte den ut, ma du kjepe
utskiftingssettet for stance-flexion-
gummi (N-GO11(NORMAL) eller N-
GO012(HARD)).

1. Skyv ut gummien ved a sette inn en
slisset skrutrekker i sidehullet som vist i
fig. 20. Hvis du arbeider fra hullene pa
begge sider, kan det gjere det lettere &
fierne gummien.

2. Som vistifig. 21, skyver du den nye
stance-flexion-gummien med den
avfasede siden mot kneleddet.
Gummien er sa hard at den ikke kan
settes inn uten problemer. For &
montere den enkelt, ma du klemme fast
kroppen med en skrustikke eller
lignende.

Pass pa at den avfasede siden av
stance-flexion-gummien er riktig
plassert. Hvis den er montert i motsatt

FORSIKTIG  retning, kan den bli skadet eller Igsne
under bruk.

Stance-flexion-gummi

Avfaset side

(-

Fig. 21 Innsetting av Stance-Flexion-gummien
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7-3 Fjerne dekselet til basekonsollen

Fjern dekselet til basekonsollen ved a folge
prosedyrene for utskifting av
forlengelsesstoppergummiene eller
dekselet til stand- og fleksjonsgummi som
beskrevet i 7-1 eller 7-2.

1. Spred ut sokkelbrakettdekselet pa
siden.
2. Fjern hele dekselet i fremre retning.

Deksel til /~
bunnbrakett

s g

Sokkelbrakett

Fig.22 Ta av dekselet til fotbraketten

7-4 Teorke av smuss pa overflaten

Tark eventuelt av overflaten med en myk
klut fuktet med ferskvann.

Serg for at det ikke sitter igjen fuktighet
eller lo fra kluten etter terking. Rust og lo
som setter seg fast i knaerne kan

rorsukme forarsake
abnormiteter i den roterende delen og
pavirker bgying og strekking av kneet.
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8 Oversikt over produktet

® Spesifikasjoner

Model nr.

NK-6

%

%

NK-6+L | NK-6SH | NK- 6SH+L

Proksimal forbindelse pyrar’:;r::lt?apter Skruehode
Selektiv Iasin, - 0 - [ o
Total lengde 197 mm 191 mm
En ref. maling 14 mm 14,5 mm
B ref. maling 156 mm 156 mm
Vekt 9209 [ 970g 90g [ 1010g
Maks. o
Knebayningsvinkel I
Materiale Titan og aluminium

125 kg (100 kg for hofteproteser og sveert akfive brukere)
Maks. Kroppsvekt | o erey Ise med ISO 10328 P6(A-125 kg)
Mobilitetsgrad | Aktiv ~ Hayaktiv (K-niva 3+4, mobilitetskl 3+4)

* Disse spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

® Levetid: 6 ar

® Funksjoner
Jevn gange
Produktet har fatt navnet "Symphony" fordi
kneet harmonerer sgmlgst mellom standfase-
og svingfasekontrollen. p-MRS-systemet
styrer overgangen fra standfasen til
svingfasen pa en sgmlgs mate.
Hoy stabilitet i stilling og stilling-flexion-
funksjon
Den 6-stavede koblingen ved hjelp av p-
MRS-systemet identifiserer
reaksjonskraftposisjoner i gulvet og
kontrollerer knestabiliteten. Stance-Flexion-
funksjonen vil redusere stotet ved haelislaget
og ogsa redusere bobbing av tyngdepunktet.
Lasing av kneet med selektiv las (valgfritt)
Brukeren kan lase kneet selv. Nar brukeren
har behov for stabilitet, for eksempel nar
han/hun arbeider i stdende stilling, gar pa
sngdekte veier, i sterk vind eller pa ujevnt
underlag. bakken, kan han/hun lase seg helt
fast kne til for & unnga at knaerne knekker.
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9 Avhending

Tabellen nedenfor viser materialene i hver enkelt
komponent i NK-6 Symphony kneledd.
Ved avhending av kneleddet ma du falge reglene

som er fastsatt i lokalsamfunnet.
Hvis du returnerer den til Nabtesco

etter & ha gitt en slik melding,
vil vi kassere den for deg.

Klassifiserin
Delens navn o eg Merknader
1 [Justeringsblokk Metall Pyramidetype:
titanlegering Type
skruehode:
jernlegering
2 |Spak Metall Aluminiumlegering
3 _|Kneplate Metall Aluminiumlegering
4 |Knelokk Plast Se materialsymbolene
pa hver av dem.
5 |Bakre ledd Metall Aluminiumlegering
6 _|Foran lenke Metall Titanlegering
7 |Hydraulisk sylinder  |Metall Hus:
aluminiumslegering
Stempel: jernlegering
O-ring: gummi
8 [Deksel til frontlenke | Plast Se
Deksel til bunnbrakett materialsymbolene pa
hver av dem.
9 |[Basislenke Metall Titanlegering
Supplerende lenke
10 |Var Metall Jernlegering
11 | Stance-flexion-gummi | Gummi
12 | Justeringsblokk Metall Titanlegering
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10 Symboler som brukes pa etiketter

10-1 UDI-etikett (pakningsboks)

d Juridisk produsent &] Gjort dato
MD| Medisinsk utstyr Varenummer

[sN] serienummer GTIM Global Trade
Varenummer

Autorisert representant for EU-land
/H@; Maksimums- og minimumstemperaturer for
% lagring, transport og bruk av produktet.

c € Samsvarserkleering i henhold til EU-

forordning 2017/745.

\1!) Flergangsbruk for én pasient

10-2 Grenseverdi for kroppsmasse
(kneleddets kropp)
MAX, WEIGHT Kroppsmassegren

~K3 (MOB3) : 125kg | sen ma ikke
K4 (M0B4) :100kg | overskrides.

® K-niva (MOB)

K1-niva (MOB1): Brukeren kan forflytte seg
til en seng eller stol, og kan ga pa et flatt
underlag innenders i konstant hastighet.
K2-niva (MOB2): Brukeren kan handtere
sma miljgmessige barrierer som
fortauskanter, trappetrinn eller ujevnt
underlag bade innendgrs og rundt
hjemmet.

K3-niva (MOB3): Brukeren kan handtere de
fleste miljgmessige barrierer og kan ga i
ulike hastigheter. | tillegg til & ga, kan
han/hun ogsa utfere lettere arbeid og
mosjon.

K4-niva (MOB4): Brukeren har fysiske
evner hgyere enn vanlig gange; barn,
idrettsutgvere osv.

10-3 Etikett for produkttype (kneleddskropp)

NU. B Serienummer
Nabtesco c €
MADE IN JAPAN

c E Samsvarserkleering i henhold til EU-
forordning 2017/745.
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